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２０２３年９月発行「№６４総合カタログ」に基づいております。

  電線共同溝蓋の特長

電線地中化整備事業の急速な推進を受けて、業界のご要望に応え高機能を備えたC･C･Box用鋳鉄蓋･軽量蓋を商品開発いたしました。

開発にあたりましては、およそ半世紀にわたる各種鉄蓋の実績を生かしC･C･Boxに求められる基本性能に加え、安全であること、軽量かつ強じんで

あること、開閉が容易であること、施工性がよいことなどを配慮いたしました。

弊社独自のオリジナリティに富んだ高機能DKC式C･C･Box用鋳鉄蓋･軽量蓋をご採用賜りますようお願い申しあげます。

1 バリエーションが豊富です！
鋳鉄蓋、軽量蓋のそれぞれに特殊部用と地上機器部用を揃えました。
また、寸法は幅が1,020㎜と1,220㎜の2種類、長さ方向は1ユニット500㎜で
連続して使用できるマルチタイプの充填蓋です。

2 安全です！
ロック機構により、短絡時の蓋の跳ね上がりを防止するとともに、
第三者の侵入を防ぎます。

3 施工性が高まりました！
受枠のレベル出しに特殊アジャストナットを採用していますので、
迅速かつ容易にレベルが出せ、こう配にも対応できます。

4 開閉が容易です！
コンパクトな専用開閉機により、重い蓋も一人で安全確実に開閉
できます。

荷 重 区 分 商 品 分 類
荷重区分につきましては、2-1-6~7ページをご覧ください。 ◇情報ボックス用鋳鉄蓋も設計製作いたします◇

C･C･Box用鋳鉄蓋・軽量蓋

鋳　鉄　蓋
特　殊　部　用

地 上 機 器 部 用

特　殊　部　用

地 上 機 器 部 用
軽　量　蓋

各部の特長
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受け枠接続部の
ズレ止めピン

枠 蓋

４

周囲の土圧で枠が押され蓋と密着して
開閉に支障をきたさない用に、枠の裏に
ズレ防止用のスパイクを設けました。

枠の連結部に大きな力が加わっても目地
がズレないように、2本のズレ止めピン
を使用しています。
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インサートの位置ズレに対応
できるようにアンカーボルトの
孔幅・奥行を大きくとってあります。

特殊アジャストナットを
使用していますので
工具を使わずに枠のレベル出しが
迅速かつ容易に行えます。 1020

1220

固く詰まるが深さはわずか

詰まりが弱い

ロック金具

サイド枠

エンド枠

マークボックス
シャックル

カバー

目地のスキマに土砂が詰まっても、固く
固まるのは上部の狭い部分のみのため
比較的容易に開けられる構造です。

落下防止金物

連結ボルト

アンカーボルト孔

オプション部品
●開閉機 ●縁切工具 ●蓋落下防止金物（特殊部用のみ） ●マークボックス

頑固な目地詰まりの時、この縁切

工具を使い、蓋と枠の縁を切って

から蓋を開けてください。

体重

縁切り工具

将来、取付の必要が生じた

場合でも容易に取付け

られます。

施工例

シャックル  呼び12

蓋落下防止金物

蓋の表面にご指定の
マークボックスを
お取り付けいたします。

●地上器機設置用仮蓋
 　（地上器機部用のみ）

DKC式　 C･C･Box用  鋳鉄蓋･軽量蓋について
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