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２０２５年４月発行「№６５総合カタログ」に基づいております。

ダクタイル鋳鉄製　ラクラクスロープ

●材　　質：FCD500 ●表面処理 ：樹脂系塗料塗装

●特　長
MGL-3
1.車道から車庫や宅地への乗り入れがスムーズに行えます。
2.本体は必要な枚数を連結できます。

MGL-2
1.車道から車庫や宅地への乗り入れがスムーズに行えます。
2.衝撃に強く耐蝕性、耐摩耗性に優れています。

乗用車用・連結式	 Ｔ-２荷重 一般車両用	 Ｔ-６荷重
MGL-3L ●質量 8 ㎏ コーナー用

MGL-3 ●質量 12 ㎏ 中間用

MGL-3R ●質量 8 ㎏ コーナー用

MGL-2 ●質量 19 ㎏

・落ち着いた重量感のある美しいデザイン！
・滑り止め模様！　水抜き穴付！
・水に浮かず！割れない！鋳鉄製

MGL-3 は、工具・部品・裏返し不要で簡単に連結できます。
また、連結式の為、ズレにくい特長を持っています。

● MGL-2 は本体長さ75㎝、重量19㎏あり、少しの力では動きません。●
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●MGL-3 施工図 ●MGL-2 施工図

ねじ込式連結部
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