
15-27

材　　質：FCD500
表面処理：樹脂系塗料塗装並木ますタイプ

２０２３年９月発行「№６４総合カタログ」に基づいております。
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●共通仕様
ス キ マ：10 ㎜

●適用受枠
コンクリートブロック受枠 適用ツリーキーパー

CBN-127 TBNS-127
CBN-157 TBNS-157
CBN-187 TBNS-187
CBN-217 TBNS-217
CBN-2110 TBNS-2110

●支柱孔詳細図
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●支柱孔付一覧
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TBNS-2110-2

TBNS-217-2
TBNS-187-2
TBNS-157-2

TBNS-127-4

TBNS-127-2W

TBNS-127-2C

TBNS-217-4
TBNS-187-4
TBNS-157-4

TBNS-2110-4

TBNS-127 ,TBNS-127F 

●質　量：33 ㎏ ●分割数：2

●備　考
1.TBNS-127 はマウントアップ型対応（15-49ページ参照）
2.TBNS-127F はフラット型対応（15-49ページ参照）

（ブロックタイプ）

TBNS-157 ,TBNS-157F
●質　量：49 ㎏ ●分割数：4

●備　考
1.TBNS-157 はマウントアップ型対応（15-49ページ参照）
2.TBNS-157F はフラット型対応（15-49ページ参照）

TBNS-2110 ,TBNS-2110F ,TBNS-2110K
●質　量：101 ㎏ ●分割数：4

●備　考
1.TBNS-2110はマウントアップ型対応（15-49ページ参照）
2.TBNS-2110F はフラット型対応（15-49ページ参照）
3.TBNS-2110KはTK-22（受金物）対応製品。（15-50ページ参照）

TBNS-217 ,TBNS-217F ,TBNS-217K
●質　量：66 ㎏ ●分割数：4

●備　考
1.TBNS-217はマウントアップ型対応（15-49ページ参照）
2.TBNS-217F はフラット型対応（15-49ページ参照）
3.TBNS-217KはTK-21（受金物）対応製品。（15-50ページ参照）

TBNS-187 ,TBNS-187F
●質　量：58 ㎏ ●分割数：4

●備　考
1.TBNS-187 はマウントアップ型対応（15-49ページ参照）
2.TBNS-187F はフラット型対応（15-49ページ参照）

（705）


