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２０２３年９月発行「№６４総合カタログ」に基づいております。

UP・DOWN TYPE ＜上下式＞・固定式タイプ　キャップレスタイプ （ステンレス製・＃400研磨仕上）

クサリ内蔵型（2ｍ内蔵）
UP・DOWN TYPE ＜上下式＞ DJN-CN クイックロック付 DJN-CNG クイックロック付・スプリング付
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φ76.3 (φ114.3)

400
(500)

反射シール

クイックロック

基礎コンクリート

割栗石

取手

先端リング

スプリング（SUS304）

GL

外筒（アルミ鋳物）

化粧カバー（SUS304）
φ139 (φ200)

支柱（SUS304）
φ76.3×t2

(φ114.3×t2.5)

クサリ（SUS304）
φ5（2mピッチ用）

(φ6)

UP・DOWN TYPE ＜上下式＞

支柱径
スプリング

有　無

クイックロック付 端部：クイックロック付・クサリ無し

型　式 質 量
㎏/組 型　式 質 量

㎏/組

φ 76.3
無 DJN-8CN 10.3 DJN-8CNT 9.4

有 DJN-8CNG 11.6 DJN-8CNTG 10.6

φ114.3
無 DJN-11CN 20.4 DJN-11CNT 18.0

有 DJN-11CNG 25.7 DJN-11CNTG 23.8

※型式の末尾にG 付がスプリング付きです。例「DJN-8CNG」
※南京錠タイプも製作可能です。（納期問合せ）
※左図は

DJN-8CN DJN-8CNT DJN-8CNG DJN-8CNTG
（寸法）は 

DJN-11CN DJN-11CNT DJN-11CNG DJN-11CNTG

固定式タイプ DJNK-CN DJNK-CNG スプリング付
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(300)
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φ76.3 (φ114.3)

反射シール

基礎コンクリート

割栗石

GL

先端リング

取手

化粧カバー（SUS304）
φ139 (φ200)

六角ナットアンカーボルト

M8×150 (285)

スプリング（SUS304）

支柱（SUS304）
φ76.3×t2

(φ114.3×t2.5)

クサリ（SUS304）
φ5（2mピッチ用）

(φ6)

固定式タイプ

支柱径
スプリング

有　無

端部：クサリ無し

型　式 質 量
㎏/組 型　式 質 量

㎏/組

φ 76.3
無 DJNK-8CN 5.3 DJNK-8CNT 4.4

有 DJNK-8CNG 6.5 DJNK-8CNTG 5.6

φ114.3
無 DJNK-11CN 10.7 DJNK-11CNT 8.6

有 DJNK-11CNG 14.1 DJNK-11CNTG 12.2

※型式の末尾にG 付がスプリング付きです。例「DJNK-8CNG」
※左図は

DJNK-8CN DJNK-8CNT DJNK-8CNG DJNK-8CNTG
（寸法）は 

DJNK-11CN DJNK-11CNT DJNK-11CNG DJNK-11CNTG

単柱型（クサリ非内蔵）※単柱型はクサリを取手に通して使用することができます。（クサリはオプションです。）

UP・DOWN TYPE ＜上下式＞ DJN カギ付 DJN-G カギ付・スプリング付 固定式タイプ DJNK DJNK-G スプリング付

DJN-11G

支柱径
スプリング

有　無

UP・DOWN TYPE ＜上下式＞ 固定式タイプ
カギ付 質 量

㎏/組 型　式 質 量
㎏/組型　式

φ 76.3
無 DJN-8 8.8 DJNK-8 3.8

有 DJN-8G 10.2 DJNK-8G 5.3

φ114.3
無 DJN-11 17.4 DJNK-11 8.4

有 DJN-11G 23.8 DJNK-11G 12.2

※型式の末尾にG 付がスプリング付きです。例「DJN-8G」

※上図は DJNK-8 DJNK-8G （寸法）は DJNK-11 DJNK-11G

※クイックロックタイプも製作可能です。（納期問合せ）
※上図は DJN-8 DJN-8G （寸法）は DJN-11 DJN-11G

※写真は

スプリング付です。

※写真は

スプリング付です。

（748）


