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２０２３年９月発行「№６４総合カタログ」に基づいております。

POST TYPE

DSPシリーズ（ステンレス製・＃400研磨仕上）

DFPシリーズ（スチール製・亜鉛めっき・焼付塗装）

フック無し、フック 1ヶ付も同価格で製作出来ます。

250
（支柱径がφ101.6のみ 300）

フック（SUS304）

支柱（SUS304）

φ  60.5×t1.5
φ  76.3×t2.0
φ101.6×t2.0

六角ナット

割栗石

アンカーボルト
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固定式 差込式 差込式・フタ付 差込式・フタ・カギ付

支 柱 径 フック仕様
固　定　式 差　込　式 差込式・フタ付 差込式・フタ・カギ付

型　式 質量㎏／組 型　式 質量㎏／組 型　式 質量㎏／組 型　式 質量㎏／組

φ 60.5

フック無し DSP-6
2.4

DSP-6S
3.9

DSP-6SF
4.1

DSP-6SK
4.3フック1ヶ付 (φ6) DSP1-6 DSP1-6S DSP1-6SF DSP1-6SK

フック2ヶ付 (φ6) DSP2-6 DSP2-6S DSP2-6SF DSP2-6SK

φ 76.3

フック無し DSP-8
4.0

DSP-8S
6.3

DSP-8SF
6.6

DSP-8SK
6.8フック1ヶ付 (φ8) DSP1-8 DSP1-8S DSP1-8SF DSP1-8SK

フック2ヶ付 (φ8) DSP2-8 DSP2-8S DSP2-8SF DSP2-8SK

φ 101.6

フック無し DSP-10
5.3

DSP-10S
8.5

DSP-10SF
9.1

DSP-10SK
9.4フック1ヶ付 (φ8) DSP1-10 DSP1-10S DSP1-10SF DSP1-10SK

フック2ヶ付 (φ8) DSP2-10 DSP2-10S DSP2-10SF DSP2-10SK

フック（SS400）

支柱（STK400）

φ  60.5×t2.3
φ  76.3×t2.8
φ101.6×t3.2

六角ナット

割栗石

アンカーボルト

M8

GL
基礎コンクリート

250
（支柱径がφ101.6のみ 300）
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固定式 差込式 差込式・フタ付 差込式・フタ・カギ付

支 柱 径 フック仕様
固　定　式（黄・白） 差　込　式（黄・白） 差込式・フタ付（黄・白） 差込式・フタ・カギ付（黄・白）
型　式 質量㎏／組 型　式 質量㎏／組 型　式 質量㎏／組 型　式 質量㎏／組

φ 60.5

フック無し DFP-6
3.5

DFP-6S
4.8

DFP-6SF
5.0

DFP-6SK
5.1フック1ヶ付 (φ6) DFP1-6 DFP1-6S DFP1-6SF DFP1-6SK

フック2ヶ付 (φ6) DFP2-6 DFP2-6S DFP2-6SF DFP2-6SK

φ 76.3

フック無し DFP-8
5.4

DFP-8S
7.7

DFP-8SF
8.0

DFP-8SK
8.2フック1ヶ付 (φ8) DFP1-8 DFP1-8S DFP1-8SF DFP1-8SK

フック2ヶ付 (φ8) DFP2-8 DFP2-8S DFP2-8SF DFP2-8SK

φ 101.6

フック無し DFP-10
8.3

DFP-10S
11.5

DFP-10SF
12.1

DFP-10SK
12.5フック1ヶ付 (φ8) DFP1-10 DFP1-10S DFP1-10SF DFP1-10SK

フック2ヶ付 (φ8) DFP2-10 DFP2-10S DFP2-10SF DFP2-10SK

（750）


